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|/perc) aranyaban tértént meg ami a 3. szamu termélkit esetében 35,7 %, a 4. szamu
termalkut esetében pedig 64,3 %-ot jelentett. o

" A napi maximdlis vizhozam esetében a fent szerepld iizemi vizhozamok lettek
figyelembe véve 12 drés lizemeltetés mellett

* A havi maximalis viztermelés vonatkozasdban a B-136. kat 2016-2020. kozotti
viztermelési idésora alapjan a legnagyobb volumen( havi viztermelés, tehat a 2018.

janudrjaban tortént 18.004 m°/hé keriilt figyelembevételre, mig a kutankénti 4tlagos évi
vizhozamok a 220.000 m*/év lekotstt vizkontingensbél keriiltek kiszamitasra.

" A targyi termalkutak tébb, felsd pannon vizadénak megfeleltetheté modellréteget
termeltetnek, ezért fentiekben megadott kritérium mellett figyelembe kellett venni az
egyes szlrdzott szakaszokra vonatkozd vizhozam megoszlast is, ami a kutak
Viztoldtani napldjaban megadott adatok alapjan keriilt alkalmazasra (az alabbi tabldzat
utolso oszlopa). A szlrézétt szakaszok Gsszevonéasaval felvett modellrétegek esetében
az egyes szUurdzési mélységtartomanyokra vonatkozd vizhozam megoszldsok
Osszeadasra kertiltek.

A fentiek alapjdn a meghatarozni kivant védéovezet tipusanak fliggvényében, az egyes vizmii
kutak és sz(irdzott modellrétegek vonatkozasaban az alabbi viztermelések keriiltek beépitésre a
modellbe:

; ; max. napi max. havi dtlag évi Vl'zlloz:}mok
Kiit Modellréteg . AT (i /Tm 6 '.lll.f](.]‘elll‘EtEgel-f
kozotti megoszliasa
katra 2736 2142 2152
vonatkozdan
11. 120,7 94,5 94,9 44.10%
B-136. 13. 23 18 18,1 8.40%
15. 24,9 19,5 19,6 9.10%
17. 31,7 24,8 25 11,60%
19. 73,3 574 57,6 26,80%
Icitira 4932 385,9 387,6
vonatkozoan
11. 98,6 772 17.5 20%
B-157. 13. 24,7 19,3 19,4 5%
1. 98,6 77,2 71,5 20%
17. 148 115,8 116,3 30%
19. 123,3 96,4 96,9 25%

Védoidomok, védoteriiletek meghatarozas

A 123/1997. (VIL.18.) Kormany rendelet szerint lizemeld vizbazisok esetében belsd, kiilsd
védddvezetet, illetve a hidrogeoldgiai védddvezet A és B védbzondjat is megkell hatarozni
véddidom, védoteriilet vonatkozasaban. Szintén a jogszabaly 4 § (1) bekezdése alapjan a felszin
alatti vizbazis véddidomat, véddteriiletét az elérési id6 alapjan, dllandd (permanens) vizmozgdst
feltételezve, a vizkivételi miitdl kiindulva kell méretezni. Az elSirdnyzatok alapjan a
modellszamitdsoknal belsé védodvezet esetében 20 napos, a kiilsé védédvezet esetében 6
hénapos. a hidrogeoldgiai védéovezet ,,A” véddzona esetében 5 éves, illetve a hidrogeoldgiai
véddovezet ,,B” védézona esetében pedig 50 éves elérési idot kell alkalmazni.
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Kiilso vedoiovezet

A termalkutak 6 hénapos elérési iddkdz tartozd aramvonalai nem érik el a felszint, tehat a kiilso
védodvezetre vonatkozoan szintén csak véddidomok hatdrozhatd meg, melyeknek rétegbeli
lateralis kiterjedése egy maximalisan 54,0-55,0 m (B-136.) és 70,0-71.0 m sugart
megkozelitéleg kornek feleltethetdé meg (két kat relativ kis tavolsaga kdvetkeztében a
jelentdsebb volumenti vizhozamokkal modellezett B-157. kat aramvonalai jelentdsen
eltérithetik a B-136. kutra vonatkozd aramvonalak lefutasat). A modellezett aramvonalalk
vertikalis szempontbdl a szintén szlrézott modellrétegeken beliil maradnak, tehat a kiilsé
védadovezet vertikalis lehataroldsa a belséhdz hasonldsan megfeleltethetd a termalkutak altal
termeltetett modellrétegek fedd és fekiisikjanak, ami a B-136. kat esetében 745,0 m (-619,5
mBf.) és 858,0 m (-732.5 mBf.), valamint a B-157. kit esetében 750,0 m (-624,8 mBf.) és 863,0
m (-737,8 mBf.) felszintdl szamitott mélységekkel €s annak megfeleld abszoltt magassagokkal
irhaté le. A Kkiilsé védosvezet véddidomainak geometridgjat megalapozéd dramvonalak
modellezett térrészben vald lefutdasat, valamint azok felszini vetiiletének horizontalis
kiterjedését a 11. abra és a 16. abra mutatja be.

11. ABRA: 6 HONAPOS ELERESI IDOHOZ TARTOZ0 ARAMVONALAK

Hidrogeologiai védodvezet ,,A” védbzona

A jovében lizemeltetni kivant termalkutak 5 éves elérési idékoz tartozd modellezett
aramvonalai nem érik el a felszint, tehat a hidrogeologiai véddovezet ,,A” védbzondjanak

esetében is csak véddidom meghatdrozasara lehet sziikség. A termalkutak egymdshoz
viszonyitott relativ kis tavolsdgdnak kovetkezményeként az 5 éves elérési idohdz tartozo
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I'1. modellréteg fedé sikjat, tehat a kutak hidrogeolégiai védésvezeteinek B védbzonajara
vonatkozd egységes véddidom felsé sikjét a nagyobb biztonsdg érdekében a réteghatdrhoz,
valamint €l6z8 védSovezetekhez képest érdemes 5 méterrel feljebb kijeldlni. Ennek
megfelelden a hidrogeologiai védosvezet ,,B” védézondjaval azonosithaté egységes véddidom
vertikalis kiterjedése a felszint6l szdmitott 739,7 m (-614,5 mBf.) és 863,0 m (-737,8 mBf.)
kozotti mélységintervallumnak feletethetd meg.

A hidrogeoldgiai véd8ovezet ,B” véd6zona védbidomdnak geometridjat megalapozd
daramvonalak modellezett térrészben vald lefutdsat, valamint azok felszini vetiiletének
horizontélis kiterjedését a 13. dbra és a 16. dbra mutatja be.

13. ABRA: 50 EVES ELEREST IDOHOZ TARTOZO ARAMVONALAK

Javaslat a Kiskunhalas B-136. és B-157. termalkutak vizbdzisinak
védelembe helyezésére

A modellszdmitdsok, illetve az adott elérési idokhoz tartozé dramvonalak lefutasa alapjan
egyértelmlien megdllapithat6, hogy azok altal kirajzolt védsidomoknak egyik termalkat
eseteben sines felszini metszete. Ebbdl addddan a Halasthermdl Kft. éltal tizemeltetett B-136.
¢s B-157. kataszteri szamu termélkut védelmének érdekében, a vizkivételtdl minimum 10 m
tavolsagban elhelyezked6, felszinen kialakitando belsé védéovezet mellett, csak az 50 és 5
¢éves elérési id6knek megfeleld rétegbeli egységesitett, valamint a 6 hénapos elérési idének
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A Kiskunhalas B-136. és B-157. termdlkutak vizbazisanak kémiai és mennyiségi allapotara a
modellezés soran meghatarozott véddidomok dltal lehatarolt térrészt érintd meglévo, vagy a
jovaben létesiteni kivant mélyfurast kutak jelenthetnek potencidlis kockazatot. Az esetleges
szennyezoforrasnak tekinthetd mélyfardsi kat pontszerli elhelyezkedésének egyértelmi
maghatdrozasahoz annak az adott féldrajzi vetiiletben (esetlinkben EOV) vald koordinatait kell
megadni, igy, a szlir6zési mélységkdz ismerete mellett, kétséget kizardan eldonthet6 lehet, hogy
a hatdsvizsgalat targyat képezd viztermeld objektum érint ¢ a vizbazis véddidomat.

A meghatarozott véddidomok felszini vetiiletét érintd kiilteriileti és belteriileti, sokszor vonalas
(utcdk, utak) ingatlanok sok esetben olyan nagy lateralis kiterjedésiiek, hogy a felszini vetiilet
az adott ingatlan csak egy részét tartalmazza, tehat annak hatdraval valo kijeltlés fals
informaciokat szolgéltatna a felszini vetlilet tényleges kiterjedése, valamint a korlatozasok
alkalmazasa vonatkozasaban. Ebbdl adodoan csak az ingatlan helyrajzi szamanak megadaséaval
nem lehet egyértelmiien megallapitani a véddidomra vonatkozé érintettséget.

A fentiek kovetkeztében a jelenlegi véddidom kijel6lésnél nem tekinthetd relevansnak a
meghatarozott véddidomok felszini vetiiletének foldhivatali egységek hatardhoz vald igazitasa.
Ugyanakkor térinformatikai modszerekkel levalogathatok a meghatarozott hidrogeologiai
védbédvezet B zona felszini vetiilete altal érintett kiskunhalasi ingatlanok Ezt az dllomanyt a
térinformatikai melléklet tartalmazza. A meghatarozott hidrogeologiai véddtvezet B zonanak
megfelelé védéidom felszini vetiiletének ingatlanhatarokhoz vald viszonydt a 3. szému
melléklet reprezentdlja.

A vizbézis szempontjabdl potencialis szennyezdforrdsoknak tekinthet6, a védéidomot érintd
mélyfurasi kutak hatasainak egyértelmi feltdrdsdhoz és a sziikséges korlatozasok eldirdsdhoz
elégséges az adott elérési id6hoz tartozod aramvonalak burkolopoligonjaira vonatkozo felszini
vetiiletek megadasa.

A Magyar Banyaszati ¢s Foldtani Szolgalat kitkataszteri térképes adatbdzisa, valamint az Also-
Tisza-vidéki Viziigyi lgazgatosdg engedélyezett kutakra vonatkozd adatbazisa alapjan a
Kiskunhalasi Strand- és Termaltiirdé B-136. és B-157. kataszteri szdma termadlkutjaira
vonatkozd, a targyi modellezés soran meghatdrozott hidrogeologiai védddvezet B zdndjanak
felszini vetiiletén beliil a termalfiirdé korabban l|étesitett, jelenleg tizemen kivili 2 db
termalkiaton (B-20. és B-100.) kiviil dsszesen 13 db mélyfurasa kat taldlhatd, melyek
talpmélysége 45,0-300,0 m kozotti mélységintervallumban ingadozhat, tehat egyértelmien a
termélvizadd fedéjében elhelyezkedd pleisztocén iledékeket érintik. Ebbél adddoan
elmondhatd, hogy kutak megléte és esetleges kutszerkezeti karosodasa nem jelent kockézatot a
felszini szennyezOdések a meghatarozott védoidom altal kijeldlt térrészbe vald leszivargdsara
vonatkozdan. Az érintett kutak alapadatait az aldbbi tablazat, azok elhelyezkedését a 15. dbra
mutatja be.

. . .| Termelés
B Tal Sziird | Sziro 2019
Kat. szam Uzemeltetd EOV Y |EOV X D felsé | also
= = (m) (m) | {m (ezer
m) | 3y
B-96 Halasi Textiltisztitd Szov. 682891 | 120638 | 84,0 | 63,0 | 77,0 0
B-25 Halasthermal IKft. régi vim kut 682507 | 120783 | 182,4| 163,5| 180,0 4,35
B-80 Halasthermal Kft. régi vim kat 682550 | 120450 |300,0( 286.5 | 295.,0 4,75
e-01 Kiskunsagi Vizikézmi Szolg. Kft. | 682467 | 120790 | 81,5 | 65,6 | 75,6 0
e-02 Kiskunsagi Vizikézmii Szolg. Kft.| 682470 | 120793 |254,0| 219,0 | 248,1 0
B-73 Kiskunsagi Vizikézmt Szolg. Kft. | 632384 | 120787 |300,0 | 238,0 | 273.0 0
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szemben. Ennek kovetkeztében esetiinkben csak az alabbi tevékenységek és azokra vonatkozd
korlatozasok tekintheték relevansnak:

P hidrogeologiai
belsé | kiilso 520708
A | B
védoovezet védoovezet
60 |Banyészat - - X 0
61 [Furas, uj kut létesitése - 0 0
62 A fed6- vagy vizvezetd réteget érintd & 5
egyéb tevékenység
Jelmagyarazat
- | = [Tilos
Uj létesitménynél, tevékenységnél tilos, a meglévénél a kirnyezetvédelmi
x | = [feliilvizsgalat vagy a kornyezeti hatasvizsgdlat eredményétdl fiigeben
megengedhetd
Uj vagy meglévé létesitménynél, tevékenységnél a kirnyezeti hatasvizsgalat,
o | = [illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgélat, illetve az ezeknek megfeleld
tartalmi egyedi vizsgalat eredményétdl fiigeden megengedhetd
+ | = INincs korlatozva

Nagy Tamas
okl. geologus
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Soltvadkert K-122 OKK




Soltvadkert, K-122 kat.sz. asvanyvizk(t védetiség vizsgalat 7719/2009

A program a racssUrisegre nem érzekeny, az aramvonal karakterisztikak megadasahoz szilkség
szerint maga vegzi el a hald bes(ritését.

A futtatds eredményeként a program modellrétegenként rajzolia meg a vizsgalt vizfldtani egység
potencimetrikus nyomaseloszlasanak, valamint a flggélegesen ataramié fajlagos vizmennyiségek
izovonalas abrait.

Egyben megkapjuk a vizfoldtani egyseg aramkepet és a benn lévo kutak hidrogeologiai véddidomanak
retegenkenti metszetgorbéjét is.

Esetlinkben ezen program altal hasznalt analitikus, vizszintes iranyban éllandé rétegparaméterekkel
jellemzett megkozelitést a vizsgalt térség rétegeinek hidraulikai szintekre bonthatosaga, és a szintek
nagy terliletre kiterjedd, egyenletes kifejl6dése teszi lehetdve.

A modellezés soran a nyomasfelszineket vizszintesnek tekintettlik, valamennyi réteg esetében.

A vizsgalt katbél permanens 300 md/nap-os vizkivétellel szamoltunk, ami a tavlati cstcsigénynek
tekinthetd.

A meglévé K-105 kat. sz. kit vizhozamat 100 m3/nap-ban vettik figyelembe.

A terségben mas vizkivétel nincs.

6.6. A MODELLEZES EREDMENYE, ELERESI IDOK

A modellezés soran elészor a sekélyebb mélysegli K-105 kat. sz. kit vedettsegét vizsgaltuk.
A 6/3 sz. mellékleten lathatd, hogy az aramvonalak nem lépnek ki az adott 2-es szintbél, tehat a
véddidomnak ezen kut esetében sincs felszini metszete.

A rétegbeni 50 éves elerési id6hoz tartozo idom egy - a kat kore irhatdo 320 m sugard korrel
jellemezhetd.

e Felszinhez legkozelebbi pontja 99 mBf, azaz 12m

e Legtavolabbi pontja: 58 mBf, azaz 53 m

A 6/4 sz. melléklet a vizsgalt K-122 kat.sz. kit viztermelésének hatasat mutatja. Az aramvonalak 50
év alatt a 3-as szint kozepéig jutnak fel, tehat a vizbazis védett.

A rétegbeni 50 éves elérési id6hoz tartozd véddidom a kit kéré irhaté 650 m sugar( korrel
jellemezhets.

e Felszinhez legkdzelebbi pontja - 4 mBf, azaz 115 m

e Legtavolabbi pontja: - 96 mBf, azaz 207 m

Fentiek alapjan megallapithatjuk, hogy a vizsgalt kut védett vizadéra telepilt, a vonatkozo rendelet
értelmében véddidom, védotertlet kijeldlése nem szlikséges.

KUTFEJ Vizkutato és Fura Tervezd KKT
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Aramvonalak és elérési id6k a 4-es szintben
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