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A B-8 kit 2000 év elérési id6hoz tartozé aramvonalai 200 I/p termelés esetén

e

4.4. Védoidom meghatarozas

A modell futtatésa és kalibraldsa utan a védGidom meghatarozasahoz a ré-
szecske-nyomonkdvetési (particle tracking) modszert alkalmaztuk. Ez azt je-
lenti, hogy a kutakbdl id6ben visszafelé részecskéket inditunk, melyek kirajzol-
jak az aramlasi utakat, illetve a vizrészecskék adott id6pontbeli helyét (a ré-
szecske az aramvonal adott pontjardl mikor éri el a kutak helyét; az elGirasok

szerinti 20 nap, 6 honap, 5 és 50 év értékeket).
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A 123/1997. Korm. Rendelet el6irdsai alapjan a véddidomok meghataroza-
sakor a kulénbozb elérési iddpontokhoz napi, havi maximum illetve az éves
atlagos termeléseket kell figyelembe venni. A rendelet értelmében a védsi-
dom meghatdrozasnal permanens aramlast feltételeztiink, vagyis a vizszintek
id6beli véltozasat figyelmen kiviil hagytuk.

Az elérési id6k modellezésénél figyelembe vettiik a K-9 vizm{ik(t termelését
is (192 m3{nap=70()|89 m3/é\{).
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16. abra.

A B-8 kit 20 nap (piros), 180 nap (narancs), 5 év (z6ld) és 50 év (kék vonalak)
elérési idéhoz tartozé dramvonalai az engedélyezett vizkivétellel szamolva

Amint az abran latszik az 50 éves elérési id6hoz tartozd &dramvonalak
gyakorlatilag a termelt rétegben maradnak, és a kit koriil egy 2.726
km?*-es idomot képeznek -76 mBf — -90 mBf mélységkszben.
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5. Osszefoglalas

A hidrodinamikai modellvizsgalatok eredményei szerint a vizsgalt vizbézis
védendd viztermeléseinek nincs felszinre kijutd hatdsa, a szamitott kiils6 és
hidrogeoldgiai (5 éves és 50 éves elérési idejli) véddidomoknak nincs felszini
metszete. Ennek megfelelden a 123/1997. Korm. rendelet alapjan el-
mondhatd, hogy a vizbazis nem sériilékeny, igy a kit kériil csak belsd vé-
déteriiletet kell kije!t‘ﬁni. Természetesen amennyiben a tulajdonosnak szandé-
kaban all, a vizkészlet védelme érdekében a felszinalatti véddidomokat is ki

lehet jel6ltetni.

A B-8 kit korill a Bels6 védéterilet kialakitdisa megtértént, a kit zarhatd

hazban taldlhato, a keritéssel kérbezart védbteriilet nyirt gyeppel és betonnal
burkolt, beliil csak a vizkivétel létesitményei talalhatéak és egyéb tekintetben

is megfelel az eldirasoknak.

A belsd védoteriiletre a 123/1997. (VIL18.) Kormanyrendelet 11.§-a szerint
a kovetkezd elbirdsok vonatkoznak:

a.) A belsd védbidomban és védddvezet teriiletén csak a vizkivétel 1étesit-
ményei és olyan mas létesitmények helyezhetk el, melyek a vizkivételhez
csatlakozo vizellaté rendszer lizemi céljait szolgaljdk. A létesitményeket és be-
rendezeseket Ugy kell lizemeltetni, hogy szennyez6 anyag ne keriilhessen a
vizbe, a terepfelszinre vagy a felszin al3, a vizet gyiijts, kitermeld, szallitd be-
rendezésekbe.

b.) elhelyezett Iétesitményekben keletkezd szenny- és hasznélt vizet nyo-
masprobaval ellendrzott, kettGsfalll szennyvizesatornaban kell kivezetni a vé-
détertletrdl gy, hogy a kiils6 véddsvezeten elbirt feltételeket kielégitse. A
kettsfalll csatorna vizzarésagat havonta kell ellendrizni a belsé védéovezeten
kiviil elhelyezett szivargdsmentes figyelSakna alkalmazésaval, melyben a csa-

torna és a véddcsd kozotti gylirlistérbdl az esetlegesen elszivargd vizek
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Bsszegy(ijthetSk, majd a kiilsd véddovezeten kiviilre tovabbithatok. Az ellendr-
7és elvégzését, valamint annak eredményét a vizkivételi izemnaploban rog-

ziteni kell;

c.) a terepfelszint tgy kell kialakitani, hogy ott csapadékvizbdl visszamaradd
pangd vizek ne keletkezhessenek. A védGiovezeten lehetdleg dsszefiiggd flive-
sitett feliletet kell kialakitani, ahol tragyazas (szerves és mlitragyazas), vala-
mint ndvényvédd szc;rek hasznalata tilos. A nem fiivesithet0 fellleteket ido-
tallo, szennyezést nem okozd anyaggal kell burkolni

d.) a vizilétesitményekkel azonos tulajdonjognak kell fennallnia. A védéove-
zetet be kell keriteni, vagy 6rzésérdl egyéb modon kell gondoskodni.

e.) rendszeresen a vizilétesitmény Gizemeltetdjének azok a dolgozdi tartdz-
kodhatnak, akik ott munkat végeznek, és a kiilon jogszabalyban meghataro-
zott rendszeres egészséguigyi ellendrzést igazold egészségiigyi kényvvel ren-
delkeznek. Belépésre jogosultak tovabba az itt dolgozék munkajanak irdnyitoi,
valamint az ellendrzésre jogosult hatdsagi személyek, tovabba azok, akiket a
védéteriilet tulajdonosa erre (igy példaul atmeneti munkavégzésre) esetileg
feljogosit. A belépésre engedélyt add koteles gondoskodni arrdl, hogy az

ideiglenesen ott tartdzkoddk szennyezést ne okozzanak.

- Tovabba tilos a bels6 védbteriileteken Gjabb kutak flirédsa, kivéve a jelen-

legi kutak meghibasodasa esetén azok melléfarasos feldjitasa.

Az elvégzett modellezés eredményei alapjan ‘a vizbazis természetes védett-
sége biztositott, a kut felszini utanpotiddasa termelés mellett is tobb 100 évre
tehetd, a mélybdl felaramld vizkomponens kora pedig tébb 10000 év. Emiatt a
vizbazis biztonsagban tartasahoz nincs sziikség a felszinen gyakorolt tevékeny-
ségek és teriilethasznalatok mddositasara, korlatozasara vagy felszamolasok

kezdeményezésére.
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5.7. A vigkivétel véddidomanak a meghatirozisa
A két hévizkit kornyezetében meghataroztuk azt .a ﬁielvéteﬁ_zénét, amelyen beliili

teriileten elhelyezkedd vizkészletet az elkovetkezd 50 évben haéznositaxﬁ tervezne.

Ezen terileten belil javasoljuk a vizbazis ,B” ]udrogcologxal vedoteruletenek a

' kl_] eloleset

A vizelvételi zona hatarat a vizrészecske altal leirt dramvonalakkal hataroztuk meg. A
11. 4bran lathaté6 dramvonalak a kutak korili 5 év és 50 év elérési idohoz tartozéd

riletet jelslik ki

s ]

- Aiztermelés 1ea111tasa Iceve‘toen"a rendszer gy@rs' utanioltadese'kezdodlk, amely egy:

.erteke}c a retegre vonatkoznak Ehhez m1nd1g hozzdadodik a vmklveteh méi okozta




Az aramvonalak a terepszint alatti 735 m és 000m kozdtti tridsz korl mészkd és dolomit

réteghben haladnalk, abbol nem térnek Id, ezért a vizkivétel véddidomat ezen kbzettestre

kel kiterjeszteni.

AZ-S éves elérési id6vel jellemzett teriileten beliil az ,A” hidrogeolégiai veédbidomot, 4z
50.éves -elérési idovel jellemzett terﬁletep_belﬁl pedig a ,.B” hidrogeologiai védidomot

J&VﬂSO]]llk kijelolni.

584 wedouiom €5 felsrzzm vmletenek alz@;elalese

_’mek me&“fele‘oe“ 2z ,A” hldrogeologlal vedcudam egy 250 m-.es._ -:5tmé?‘§jﬁ kor alaldi E
teriilet az Nb-8/a Jelu faat ko:rul | ' S L g £

AL i'h’idrogealégiﬁi--védﬁterulet egy 45@0m x 9000m—=s négyszog alaku terulet, melynek
éai‘dkpbntjai a kﬁvetkezﬁk : : - s
Jel EQVX EOVY: N

A (ENy) 160198 581789;

B (DNy) 156635 577739;

C DK)  158800; 586421; ‘s
D (EK) 163132; 585362

Horizontélisan a védéidom a tridsz kord mészkd felsé szintjétdl ( a felszin alatti 700 m-
t61) '

A védéidom felszini vetiiletének a térképi abrazolasa a 12-13. sz. abran lathato.

5.9, A véddidom bigtonsdgbe helyezése és bigtonsdgban tm'tasa

A termalvizkivétel védéidomanak a kijelolése két célt szolgal.
Egyrészt ezen a terileten beliil biztositani kell a termalviz mindségének a vedelmet ;

kiilsé behatdsokkal szemben. Ezen a teriilleten beliil mas vizhasznalatok nem okozhatj ak
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a vizkészlet elszennyezését. Tekinietiel a nagy mélységre ennek biztositasa a véddidomon

beliili ﬁirésqlgﬂésﬁvizidvételek korlatozasaval megtiliaséval torténbet.

A ve:doadom mésik funkciéja, hogy ezen a terileten beliil ne érjék a vizado réteget olyan

hatasok, amelyek a rétegnyomas karos csokkeneset, a wzkesz:let kitermelésének az

e]lehe@sﬂexgitését eredményezik

"A karos kulso hatasok 1ehetnek kozvetlenul a Vcdcndom kom ez tében, de lehetnek a
né g nem 1smert '

tavalabbl utaﬁpoﬂedam teruleten is, meiynek he yzete Je]enl

Pécs, 2002. ;siepfembér 30..
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A'. ' UIFER xomyezetvédelmi, Mémold Tervezs, Szolgaliats és Kivitelezd KorHitolt Felelosségli Térsashg
Cim: 2013 POMAZ, Almos . 32. ]
Levélcim: 1041, BUDAPEST, Kirolyi Istvin utca 21-23. A ép. I/8.
TeV/Fax.: (361) 215-8068 e-mail: aquifer@t-online.hu

4, VEDOTERULET SZAMITASOK

A 123/1997. (VIL18) sz. Korm. rendelet hirom védelmi zénat jelol ki. A kézvetlen védelmet
szolgalé belsd védéteriiletet, a kiilsé védbteriiletet és a hidrogeologiai védoteriiletet (A,B,

azaz az 5 €s 50 éves elérési id6hoz tartozo teriilet).
4.1.  Belsd véddteriilet

A belsé védéidom és védoierillet rendeltetése a vizkivételi miivek illetve a vizkészlet

kozvetlen védelme a szennyezddésektdl és a megrongalddastol.

A belsé védéidom és védbterillet a meglévd vizkivételi miivet (kutat, forrasfoglalast)
kozvetleniil hatarold, ahhoz kozvetlenil kapcsolodé térrész illetve teriilet, amelynek
kiterjedése esetiinkben - mivel nem ér a felszinre a 20 népos elérési idéhoz tariozd dramvonal

- 10 m sugari felszinalatti térrész illetve felszini teriilet.
4.2.  Kiilsd védoteriilet

A vizkivételek belsd véddidoma és védoteriilete koriil kiilsé védbidomot és védéteriiletet kell
kijelolni a le nem boml6, tovabba a bakieridlis és egyéb hasonld szennyezddések elleni

védelem érdekében.

A kiilsé véddidomot és védodteriiletet az engedélyezett maximalis havi viztermelés és 6
hoénapos elérési id alapulvételével kell meghatirozni amennyiben az igy nyert védéidom és
védoteriilet hatara a belsé véddidom és védoteriilet hataratol tavolabb van, mint 100 m. Ha a
tavolsag kevesebbre ad6dna, akkor biztonségi okokbol 100 m-t kell figyelembe venni, kivéve,
ha azt hidrogeoldgiai, hidraulikai viszonyok azt egyértelmiien feleslegessé teszik.

A Polgardi K-33-as és K-50-es kutak esetében a 6 hémapos elérési idhiz tartozé

véddidomnak nincs felszini metszete, tehdt kiilsé védéteriiletet nem kell kijelsini.

Polgardi K-33 és K-50-es kutak védbidom meghatirozasa #2007, oktéber N 11
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4.3.  Hidrogeologiai véditeriilet

A hidrogeologiai védéteriilet és véddidom a le nem bomld szennyezésekkel szembeni

védelem €s a vizbézis mennyiségi védelmi érdekében szitkséges.

A hidrogeologiai védéidom illetve védéteriiletet “A” és “B” zonara kell osztani. Az “A”-t 5
éves a “B”-t 50 éves elérési id6vel kell meghatarozni az engedélyezeit évi atlagos vizkivételt

illetve esetiinkben a védendd kapacitast alapul véve.

A vizsgalt Polgardi K-33-as és K-50-es kutak 5 és 50 éves véddidomainak nincs felszini
metszete. A szamitasokkal meghatarozott védéidomok rétegbeli maximalis kiterjedését 5 és

50 éves elérési id6 esetében a 6. dbra mutatja.

Az 5 éves védéidom rendszer legmagasabb pontja a terep alatt 70,0 wm,
legmélyebb pontja a vizadé legmélyebben sziirézétt pontja terep alatt 103,0 m. A K-33-
as kiit esetében a véddidom felszini vetiiletének nagysiga: 0,0089 km’, a K-50-es kiit
esetében 0,009135 km”,

A véddidom felszini vetiilete jellemz6 hatarolé pontjaikkal a 7. dbrdr lathatd, a
hatarolé pontok koordinatait a 4. tdbldzai tartalmazza. Az 5 éves elérési id6hoz tartozd

aramvonalakat mutaté metszetabra az 1. meiszeten lathato.

Polgirdi K-33 ¢és K-50-es kutak véd6idom meghatirozisa *¥2007. oktdber \ 12
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Védoleriilet rendszer 6. dbra
594.300 594400

190500

190200 190300

L

190700

190000
000061

594300 594400 594500 594600 594700
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5 éves véddieriilet rendszer hatdrolo pontjai 7. dbra

594700

594400 594500 594600

x|
. L
“| Jelmagyarazat:

00L06f

3 éves véddidom felszini
vetiiletének jellemzd pontai

o Vizsgdlt kutak

3 éves véddidom

< Jelszini vetilete 3
g g
= 594300 594500 594600 594700 &
5 éves rétegbeli véddidom felszini vetiiletének jellemzd pontjai 4. tabldzat
Sorszam | EOVX | EOVY |Sorszdim| EOVX | EOVY
= | — K-3kit =
— L 190483 594497 | 4 190 399 594 460
2 190432 594544 | 5. 190 432 594 440
3 190 363 504507 | 6. 190 474 594 468
= K- 50 kit -
L 190485 594 640 4. 190 380 594 612
- 7 190 449 594 687 5. 190 421 594 592
= 190 377 594663 | 6. 190 478 594 609

Polgardi K-33 és K-50-es kutak védéidom meghatirozdsa *2007. oktdber
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3 éves elérési aramvonalalk 1. metszel

Az 50 éves védéidom rendszer legmagasabb pontja a terep alatt 70,0 m,
legmélyebb pontja a vizadé legmélyebben sziirézott pontja terep alatt 103,0 m. Az 50

e

éves védgidom felszini vetiiletének nagysiga 0,1738 km’.

A véddidom felszini vetiilete jellemz6 hatarold pontjaikkal a 8. dbrdn lathato, a
hatarolé pontok koordinatait az 5. fdbldzai tartalmazza. Az 50 éves elérési id6hoz tartozo

aramvonalakat mutatd metszetabra a 2. metszeten lathato.

Polgardi K-33 és K-50-es kuiak védidom meghatdrozasa *2007. oktober o 15
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50 éves véddieriilet rendszer haidrolo pontjai 8. dbra

594‘300 594;?00 594?00 594?00 594‘700

Jelmagyarizat: TELps R b g e D B
W i s « Rt
ds 50 éves védiidom felszini —

" vetdletének jellemzé pontai

0 Vizsgalt kutak

190500

-y
005064

N 30 éves véddidom
Jelszini vetillete -

= -
= 594300 594400 594500 594600 594700 s
50 éves rétegbeli védoidom felszini vetiiletének jellemzd pontjai 5. tablazat
Sorszam
594 695 594 329
190 310 594 750 190 279 594 311
190 104 594 718 190 420 594 381
190 033 594 560 190 484 594 462
190 061 594 516 190 498 594 577

Polgardi K-33 és K-50-es kutak véddidom meghatirozasa *2007. oktéber .
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50 éves elérési aramvonalak 2. melszel

Polgardi K-33 és K-50-es kutak védb6idom meghatarozisa *2007. oktdber .
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4. A védoéteriilet, véddidomok meghatirozisa:

A vizmikut védbidomainak meghatarozdsa hidrodinamikai modellezéssel, a véges
differencia  képzésen alapuld Processing Modflow 5.3.3 verzidval tortént. A
védoéidomoknak nines felszini metszete.

4.1. Belso védoteriilet hatarai:

A 20 napos elérési idohoz tartozd dramlasi terek nem érik el a felszint. A kotelezden
kialakitandd minimum 10 méter sugari kérnek megfeleld belsé védéteriilet a kitnal
biztositott, az ingatlan keritéssel kirbevett.

A belsé védéteriilet Altal érintett ingatlan: Szabadbattyan 068/6 hrsz
4.2. Kiilsd védoidom:

A kiils véddidom rendeltetése a le nem bomld, tovabba a bakterilis és egyéb lebomld
szennyez$ anyagok elleni védelem. A kiilsé védbidom az a térrész, amelybol a viz fél év
alatt eléri a vizkivételi helyet. A véddidomnak felszini metszete nincs, az d&ramvonalak nem
lépnek ki a kat 10 m-es sugart kornyezetébaol.

A kiils6 védéidom felszini vetiiletén taldlhaté ingatlan: Szabadbattyan 068/6

A védoidom felso vertikalis hatéra a terepszint alatt: 93-118 m mélységkéz (-10 mBfés 15
mBf k6zott).

4.3. Hidrogeol6giai véddidomok:

A hidrogeolégiai véddidom rendeltetése a le nem bomld szennyezdanyagok elleni
vedelem.

4.3.1. Hidrogeologiai véddidom ,,A” védézonaja:

A hidrogeolégiai véddidom ,A” védézondja az a térrész, ahonnan a viz fél év és 5 év
kozotti id0 alatt éri el a vizkivételt.

A hidrogeoldgiai véddidom ,,A” védOzdndjanak nincs felszini metszete, a vetiilettel érintett
ingatlanok: Szabadbattydn 068/6 és 060/3 hrsz.

A vedoidom felsé vertikalis hatdra a terepszint alatt: 93-118 m mélységkoz (-10 mBfés 15
mBf kdzott).

4.3.2. Hidrogeologiai védéidom ,,B” védbdzonaja:

A hidrogeolégiai véddidom ,,B” védézondja az a térrész, ahonnan a viz 5 év és 50 év
kozotti ido alatt éri el a vizkivételt.

A védoidom felsé vertikalis hatéra a terepszint alatt: 93-118 m mélységkdz (-10 mBf és 15
mBf kdzott).

Nincs felszini metszete, a felszini vetiilettel érintett ingatlanok:
Szabadbattyan kiilteriilet: 068/6, 060/3, 053/8, 053/9, 053/10, 053/27, 052/2, 051

A ,B” védbidomhatar (50 éves elérési id6) téréspontjainak koordinatai:

Tp. EOVx EOVy
L. 196632 600094
2. 196651 600072




E N 196627 600069
4. 196110 600344
5. 196106 600357
6. 196126 600357

5, A vizbazis védoteriiletére vonatkozd eldirdsole:

Az ingatlan Mihalyka Janosné tulajdondban all.

5.1. Belst védéteriiletre vonatkozo tiltott vagy korlatozott tevékenységek:

1,

2.

10.

A belsd véddovezetet be kell keriteni és szitkség esetén biztonsagardl egyéb
médon, igy killéndsen 6rzéssel is gondoskodni kell.

A védodteriileten belill csak a vizkivételi mi €s az ahhoz kapesolodo
létesitmények helyezkedhetnek el, semmilyen egyéb tevékenység (ipari,
mezbgazdasagi, kozlekedési vagy a vizado réteget érintd) nem folytathato, ami
nem a vizbazis tizemeltetéséhez kapcsolodik.

Az iizemeltetés és a kapcsolodé tevékenységek folytatasa sordn a kitba, a vizet
gylijtd és szallitd berendezésekre, valamint a terepszintre semmilyen
szennyez® anyag nem keriilhet.

A védéteriileten olyan tevékenység folytathato, amely a kitermelés el6tt 4llo
vagy a mar kitermelt viz mennyiségét, min6ségét valamint a viztermelési
folyamatot nem veszélyezteti.

A védéteriileten tilos minden tevékenység, kivéve a vizbazis bovitésével,
illetve tizemeltetésével kapcsolatos tevékenység. A véddovezeten tragyazas
(szerves és miitragy4zas), valamint novényvéddszerek hasznalata is tilos.

A terepfelszint Ggy kell kialakitani, hogy ott csapadékvizbél visszamarado
pangd vizek ne keletkezhessenek.

A nem fiivesithetd feliileteket id6tallo, szennyezést nem okozé anyaggal kell
burkolni.

A vezetékek és miltargyak kozelében csak olyan fak, bokrok telepithetdk,
melyek gy6kérzete ezeket nem éri el.

A belsé véddovezet teriiletén elhelyezett 1étesitményekben keletkezd szenny-és
hasznalt vizet nyomasprobaval ellendrzitt, kettdsfali szennyvizesatornéba kell
kivezetni a védoteriiletrdl, ugy, hogy a kiilsé véd6ovezeten eléirt feltételeket
kielégitse. A kettés falu csatorna vizzarésagat havonta kell ellendrizni a belsd
védbovezeten kiviil elhelyezett szivargasmentes figyeléakna alkalmazésaval,
melyben a csatorna és a védGesd kozotti gylirtistérbol az esetlegesen elszivargo
vizek gyljthet6k, majd a kiilsé véddovezeten kiviilre tovabbithatok. Az
ellendrzés elvégzését, valamint annak eredményét a vizkivételi izemnaploban
rdgziteni kell.

Tilos:

- a vizbazis fedd vagy vizvezetd rétegét érintd banyaszat,



- olyan flrds, 0j kut létesitése, mely a vizbéazis fedd vagy vizvezetd rétegét
érinti
- a fed6 vagy a vizvezetd réteget érintd egyéb tevékenység.

6. A vizbazis véddidomaira vonatkozo elbirasol:

6.1. A kiils6é védéidom felszini vetiiletén taldlhaté ingatlanon (5.2. pont) a
védbéidomot érinté tevékenységekre vonatkozé eldirasok és korlitozasok:

Tilos:
— avizbazis fed6 vagy vizvezetd rétegét érintd banyaszat, valamint
— afedd vagy a vizvezet6 réteget érintd egyéb tevékenység.

Uj vagy meglévo 1étesitménynél, tevékenységnél a kornyezeti hatasvizsgalat
vagy a kirnyezetvédelmi feliilvizsgalat, illetve az ezeknek megfelelé tartalmii
egyedi vizsgalat eredményétdl fiiggéen megengedhetd:
— olyan fiirs, 0j kit létesitése, mely a vizbazis fedd vagy vizvezetd rétegét érinti
(89 m mélységet meghaladja).

6.2. A hidrogeologiai védéidom , A” védéovezet felszini vetiiletén taldlhaté
ingatlanoknak (5.3.1. pont) a védéidomot érintd tevékenységekre vonatkozo
eldirasok és korlatozasok:

Uj Iétesitménynél, tevékenységnél tilos, a meglévonél a kornyezetvédelmi
feliilvizsgalat eredményétél fiiggéen megengedheto:
— avizbazis fedd vagy vizvezet rétegét érintd banyészat.

ij vagy meglévé létesitménynél, tevékenységnél a kornyezeti hatasvizsgalat vagy
a kornyezetvédelmi feliilvizsgilat, illetve az ezeknek megfelels tartalmni egyedi
vizsgalat eredményétol fiiggéen megengedheto:

— furds, uj kat 1étesitése, mely a vizbazis fedé vagy vizvezetd rétegét érinti

— afedd vagy a vizvezetd réteget érinté egyéb tevékenység.

6.3. A hidrogeologiai védéidom ,B” védotvezet felszini vetiiletén talalhaté
ingatlanokon (5.3.2. pont) a védbidomot érintd tevékenységekre vonatkozo
eléirasok és korlitozasok:

Uj vagy meglévo létesitménynél, tevékenységnél a kirnyezeti hatasvizsgilat vagy
a kirnyezetvédelmi feliilvizsgilat, illetve az ezeknek megfelelé tartalmi egyedi
vizsgalat eredményétdl fiiggben megengedhet6:

— avizbazis fedd vagy vizvezetd rétegét érint& banyaszat,

— fords, 0 kat 1étesitése, mely a vizbazis fedd vagy vizvezetd rétegét érinti,

— afedd vagy a vizvezetd réteget érint6 egyéb tevékenység.

A Szabadbattyani K-59 rétegvizkut védéidom hatarvonalait a hatdrozat 1. szimia melléklete
tartalmazza.

7. Szakhatdsigi eldirasok:
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Tamasi, védetiség vizsgalat, Termalfiirds hévizkitja T843/KIKT/2010

Ehhez kozelitd numerikus médszert alkalmaz. A program képes vizfolydsok, tovabbé
hidrogeoldgiai ablakok figyelembe vételére is. A modellbe illesztheté kutak egy, vagy akar az
dsszes hidraulikai szint megesapoldséra képesek, szdmuk tetszdleges lehet.

Vizszintes irdnyban a modell végielen, ezért oldalirdnyd perem feltételek megadasara nincs
méd. Alulrél a modell vizzéré hatérolasy, mig a felsé hatarfeltételt, a csapadék beszivargést
és parolgast leird, talajviz héztartasi jelleggorbe alkotja.

Ez utébbi definidlasdhoz négy adat szilkséges

° amax. beszivirgds nagysaga és mélysége

e amax. parolgds nagysiga és mélysége

A modell felépitése sordn a talajviz-haztartdsi jelleggorbe jellemzd adatait a VITUKI Zit.
1981-1990 kozdtti évtized étlagos alftldi csapadék adatait feldolgozo dokumentici6jabol
vettiik at (Davideszné D.K. 1992)

A tanulméany szerint a felszintél 6 m mélységig homokliszt felépitésii talajszelvényhez és
kozepes gyokér mélységti, a felszin ald 1 m-ig lenyilé gyokérzettel rendelkezd névényzethez

rendelhetd talajviz haztartasi jelleggorbe jellemz6 pontjai az aldbbiak:

Felszin alatti mélység

[m] 1.5 2,0 2.5 3,0 3,5 4,0 4,0 <
Talajviz haztartas egyenleg

[mm/év] 220 | 215 | -150 | -50 0 30 30

5, Keletkezd depresszidk, elérési idok, véddidom.

A fenti médon szamitottuk a kutak termelésének hatdsara kialakuld aramvonalakat, elérési
id6ket. Az 5. sz. mellékleten 4thato, hogy az dramvonalak a feds felél érkeznek az egyes
szintekbe, 50 év alatt azonban nem lépnek ki a megnyitott Gsszletb6l. Az dramlds tehat
alapvetden a rétegeken beliil torténik. A vizbazis tehdt védett, a védéidomnak nincs felszini

metszete. A rétegbeni 50 éves elérési id6hoz tartozd idom felszini vetiiletét hatirolé vonal

f6bb pontjainak EOV koordinatai:
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Tamési, védetiség vizsglat, Termélfiirdd hévizkitja T843/KKT2010

X= 143 095,2 Y= 5916192 Xe= 1420825 Ye= 5914035
Xp= 14287594 Y= 5920127 Xr= 1421434 Y= 591222,
Xy= 1425584 Y;= 592 088,8 Xg= 1422855 Y= 5911244
Xe= 1422157 Y= 5919112 Xo= 142 479,7 Y= 5911434
Xs= 1421332 Ys= 5916027 Xio= 142 739,8 Yio= 591 1459

A védbidom a vizad6 szinten beliili, azaz a felszinhez legkdzelebbi pontja: -442 mBf (550 m),
a legtdvolabbi pontja: -592 mB1 (-700 m).

Az alsé hévizes szintbdl lényegesen kevesebb a viztermelés. Itt sem lépnek ki az dramvonalak
a vizadébél a védéidom felszini vetiilete a K-35 kat. sz. kat koré ithaté 300 m. sugari korrel
jellemezhetd.

A felszinhez legkizelebbi pontja: -672 mBf (780 m), a legtdvolabbi pontja: -792 mBf (-900

m).

6, Javaslat a vizbazis biztonsagban tartdsira.

Az elvégzett modell vizsgdlat alapjan megéllapithatjuk, hogy a Tamdsi Strandfiird6
gybgyvizzé minsitett vizbazisa természetes védettséggel rendelkezik, véd6idom, védéteriilet
kijelolése, a vonatkozé rendelet értelmében nem kételezd. Az aramlds mindkét megnyitott
hévizes szint esetében a rétegeken beliil torténik, 50 év alatt az dramvonalak nem lépnek ki a
vizaddbol, Ez hossza tavon is biztositja a vizminéség allandosagat. Az 1. sz. hévizkatnal
kisebb vizminéség ingadozast okozhat, hogy a két beszlir6zott hévizes szint termelési ardnya
jelleg(l vizet tarol, ez a valtozas a gyogyhatdst nem befolyasolja.

A vonatkozd kornyezetvédelmi eldirdsok betartdsa esetén a kutak biztonsagosan
lizemeltethetdk. A belsd véddteriiletek kialakitottak, ezen belill tovdbbra is csak a
hévizellatishoz szitkséges mitargyak helyezheték el. Kiilsé védoteriilet — 6 hénapos -
kijelolése nem szitkséges, mivel a védéidomnak nincs felszini metszete.

Ugyanigy a hidrogeolédgiai ,,A” védéovezet (5 éves) sem jelélendé ki. A hidrogeologiai ,,B”
ovezet, azaz 50 éves elérési idohoz tartozo idomnak sincs felszini metszet, védéteriilet
kijelolése itt sem szitkséges, de a mennyiségi védelem érdekeben ezen a teriileten beliil djabb
idegen tulajdonu hévizkut telepitését ugyanezen rétegre nem javasoljuk. Az egymdsrahatds
ezen teriileten beliil meghaladja az 1,5 m-t, ami az iizemi vizhozamhoz tartozé depresszié 10

%-a. Ez mar jelenthet lizemeltetési gondot a meglévo termalkuitnal.
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Tamiési, védettség vizsghlat, Termalfirds hévizkitja ' T843/KKTA010

Javasoljuk az 1. sz. hévizkitban 780 m-ben lévé akadily eltivolitasat, és mindkét kiiton
legalabb 3 évenként az alabbi mlszeres kitvizsgalatok elvégzését:

- talpmélység ellendrzés

- reométerezés

- kapacitasmérés harom vizlépcsénél

- nyomasemelkedés mérés

- nyomasgradiens mérés

- viz és gazvizsgalat

A kutak vizhozamat, a hozza tartoz6 {izemi vizszinttel és a nyugalmi vizszintet legalabb 1 6ra
allasidé utan havonta egy alakalommal javasoljuk megmérmi, és a kitnapléba ro gziteni.

A fenti rendszeres és iddszakos kutvizsgdlattal a kutak 4llapota figyelemmel kisérhetd, az
esetleges meghibasodds elére jelezhetd.

A mérési adatok értékelésével 5 évenként a védettség vizsgdlatot célszer(i megismételni.

KUTFE]
Vizkutats ¢s Firé Tervezd KKT.
1084 Budapes!. Nagrtuvaros 16

Budapest, 2010. oktéber 19.

P#italvi Ferenc
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Tamasi, vedettség vizsgilal, Termalfiirdd hévizkitja 7843/KKT/2010

Ehhez kozelitd6 numerikus moédszert alkalmaz. A program képes vizfolyasok, tovabba
hidrogeolégiai ablakok figyelembe vételére is. A modellbe illeszthett kutak egy, vagy akdr az
dsszes hidraulikai szint megcsapolaséara képesek, szamuk tetszéleges lehet.

Vizszintes iranyban a modell végtelen, ezért oldalirany( perem feltételek megaddséra nincs
mod. Alulrél a modell vizzard hatarolasd, mig a fels6 hatérfeltételt, a csapadék beszivargast
€s parolgast leird, talajviz haztartasi jelleggdrbe alkotja.

Ez utébbi definidlasdhoz négy adat sziikséges

o amax. beszivargas nagysaga és mélysége

e amax. parolgds nagysaga és mélysége

A modell felépitése sordn a talajviz-haztartasi jelleggorbe jellemz6é adatait a VITUKI Zrt.
1981-1990 kozotti évtized atlagos alféldi csapadék adatait feldolgozd dokumentdci6jabdl
vettiik at (Davideszné D.K. 1992)

A tanulmany szerint a felszint6l 6 m mélységig homokliszt felépitésii talajszelvényhez és
kbzepes gybkér mélységti, a felszin ala 1 m-ig lenyilo gyokérzettel rendelkezé novényzethez

rendelhetd talajviz haztartasi jelleggorbe jellemz6 pontjai az alédbbiak:

Felszin alatti mélység
[m] 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 40 | 40<

Talajviz haztartas egyenleg
[mm/év] 220 | 215 | -150 | -50 0 30 30

5, Keletkez6 depressziok, elérési idék, védoidom.

A fenti médon szamitottuk a kutak termelésének hatdsira kialakuld dramvonalakat, elérési
id6ket. Az 5. sz. mellékleten 1ithato, hogy az dramvonalak a fed6 fel6l érkeznek az egyes
szintekbe, 50 év alatt azonban nem lépnek ki a megnyitott Gsszletb6l. Az aramlas tehat
alapvetben a rétegeken beliil térténik. A vizbdzis tehat védett, a véd6idomnak nincs felszini
metszete. A rétegbeni 50 éves elérési id6hoz tartozd idom felszini vetiiletét hatarolé vonal

f6bb pontjainak EOV koordinatai:
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Tamasi, védettség vizsglat, Termalfiird hévizkitja 7843/KKT/2010

Xi= 143 095,2 Y= 591619,2 Xe= 1420825 Ye= 591403,5
XK= 142 879,4 Y= 5920127 Xo= 1421434 Y= 591222,1
X3= 142 5584 Yi= 592 088,38 Xg= 14272855 Yy= 5911244
X4= 1422157 Y= 5910911,2 Xo= 1424797 Yo= 5911434

Xs= 142 133,2 Ys= 591 602,7 Xi0= 142739,8 Yio= 5911459

A védsidom a vizadé szintén beliili, azaz a felszinhez legktzelebbi pontja: -442 mBf (550 m),
a legtavolabbi pontja: -592 mBf (-700 m).

Az als6 hévizes szintbdl lényegesen kevesebb a viztermelés. Itt sem Iépnek ki az dramvonalak
a vizadobol a véddidom felszini vetiilete a K-35 kat. sz. kut koré irhaté 300 m sugart kérrel
jellemezhetd.

A felszinhez legkdzelebbi pontja: -672 mBf (780 m), a legtavolabbi pontja: -792 mBf (-900

m).

6, Javaslat a vizbdzis biztonsdgban tartdsara.

Az elvégzett modell vizsgalat alapjan megéllapithatjuk, hogy a Tamasi Strandfiirdd
gyogyvizzé mindsitett vizbazisa természetes védettséggel rendelkezik, védbidom, véddteriilet
kijelslése, a vonatkozoé rendelet értelmében nem kotelezd. Az dramlds mindkét megnyitott
hévizes szint esetében a rétegeken beliil toérténik, 50 év alatt az dramvonalak nem lépnek ki a
vizadébol. Ez hosszi tivon is biztositja a vizmin6ség allanddsigat. Az 1. sz. hévizkitnal
kisebb vizmindség ingadozast okozhat, hogy a két besziir6zott hévizes szint termelési ardnya
megvaltozhat. Tekintettel arra, hogy mindkét szint dsvanyviz minéségii és azonos kémiai
jellegli vizet tarol, ez a véltozas a gyogyhatast nem befolyasolja.

A vonatkozé kornyezetvédelmi el6irasok betartdasa esetén a kutak biztonsigosan
tizemeltethetdk. A belsd védéteriiletek kialakitottak, ezen beliil tovdbbra is csak a
hévizellatishoz sziikséges miitargyak helyezheték el. Kiilsé védéteriilet — 6 hénapos —
kijelélése nem sziikséges, mivel a védéidomnak nincs felszini metszete.

Ugyanigy a hidrogeolégiai ,,A” védédvezet (5 éves) sem jelolendd ki. A hidrogeoldgiai ,,B”
ovezet, azaz 50 éves elérési id6hoz tartozd idomnak sincs felszini metszet, védb6teriilet
kijel6lése itt sem sziikséges, de a mennyiségi védelem érdekében ezen a teriileten beliil ijabb
idegen tulajdont hévizkut telepitését ugyanezen rétegre nem javasoljuk. Az egyméasrdhatds
ezen teriileten beliil meghaladja az 1,5 m-t, ami az {izemi vizhozamhoz tartozo depresszi6é 10

%-a. Ez mér jelenthet iizemeltetési gondot a meglévd termalkitnal.
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